化域設定の修正 /B，CAS トドのテスト/タウン□-巧約の設定 


p =4 rif | •テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など） 


1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その他の機能へ J を選び、©を巧ず 

3 [▲][▼] で r が送設定 J を選び、趣を巧ず 


麼送設置 


をジタル巧を•再生 


をフトウ エア 更新設定 


B-CAS 
力ードの動作 
を lit 認ずる 


B-CAS 
カードテスト 


新情報のダウ 
ン□—ド方法 
を設定ずる 


皆 前の画面に戻るには 

II を押す 


巧 設定をお了ずるには 

戻る-‘ 


巧を設定 

かんたん設置設定 


麽送設定リセット 


..巧を 

支追と巧る 


データ 放送が正し 
く受信できていな 
い場合に 

地域の修正を 
ずる 



4 [▲][▼] で r が送設置 J を選び、©を巧ず 

5 [▲][▼] で r 地域設定 J を選び、©を巧ず 

6 [▲][▼] で r 県域設定 J を選び、 [◄][►] でお住まいの都道府県をミ夫定ずる 

7 [▲][▼] で r 郵便番号 J を選び、©を巧ず 

8 m 〜{9(ふた内部）でお住まいの地域の郵便番号を入力し、®を巧ず 

证 番号を間違えたとさは 

[黄]を押す 

9 [◄][►] で r はい J を選び、©を巧ず 

证 設定をお買い上げ時の巧態に戻ずには 

①上記の手順 6 で「地域設定削除」を選び、@を巧す 

⑤ [◄][►] で「はい」を選び、@を押す 


4 [▲][▼] で r が送設置 J を選び、©を巧ず 

5 [▲][▼] で rB-CAS 力ードテスト J を選び、©を巧ず 

0K: 正しく動作しています。 

NG :電源を切り、電源コードを抜いたあと、 B - CAS 力ードを抜き差しして、電源を入れ直し 
て、ちラー度上記の手順1から行ってください。 


電源「切」の状態で、デジタル放さからさられてくる情報を本機に取り込む（オンエアーダウン□一 
ド）ことにより、自動的に本機の制御プ□グラムを最新のちのに書き換えます。 

4 [▲][▼] で[ソフトウ王ア更新設定 J を選び、©を巧ず 

5 [◄][►] で r 自動 J を選ぶ 

■電源「切」時に、自動的にダウン □ー ドします。 情報取得のために、本機を使用しないときは 
電源を切っておくことをおずずめしまず。 

•情報び届いた場合、メールで知らせます。 （イ操作編 98) 





•ダウン□-ドの実行中（約9□分間）は、本体ま示窓に "□!_ 1/己’’※と表示します。 "□!_ 己/己’’ま 
でま示したあと時計表示にをわるまで本機を操作でさません。 

※で L " は "Down Load " を表し、 "1/ 已"は進行状況を示しています。 

•ダウン□ー ドの実行中は、故障の原因となりますので、 絶巧に 電源 コードを抜かないでください。 
•オンエアーダウン□ー ドには、地上デジタル放さまたは BS デジタル放さの受信環境び必要です。 


を数回押す 


その他の謹 


番讓(另 V ド)羹信ずる(つづき\地域設裹修正 \ m . C 含力-ドのテスト V タウン□-ド予約の設定 
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アンテナの調壁 


ggjij •テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （r ビデオ1」など） 


映りび悪いときは、入カレベルび最大になるよラ、アンテナの向きを調整してください。 
■入カレベルは、天低季航地ぼなどによって異なります。 

■アンテナの説明書ちご覧ください。 


1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その他の機能へ J を選び、©を巧ず 

3 [▲][▼] で r が送設定 J を選び、©を巧ず 

4 [▲][▼] で r が送設置 J を選び、®を巧ず 

5 [▲][▼] で r ま信設定 J を選び、©を巧ず 


受信設定 


地上デジタル 


巧星 


巧目齡 

觀滅 

..ス ■ 〇戻る 


6 [▲][▼] で r 地上デジタル J を選び、©を巧ず 
7入カレベルび最大になるよラに、アンテナの向宝を調整ずる 


物理チャンネル選択 
(ィ下記） 


アンテナレペル 
を最大にする 


地上デジタル 


■マンションなどの共同ア 
ンテナや CATV をご利用 
の場合は、不要です 



ノ'ツァネーター 

(電波が強すぎて映像が不安定 
になる場合は r オン」にしてください) 


アンテナレベル (44 な上び目安でず） 


最大感知レベル 
現在の入カレベル 


物理チャンネルについて 

地上デジタル放送は、 UHF の電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに 
割り当てられており （1 3 CH 〜日2 CH)、 このチャンネルを物理チャンネルと呼んでい 
ます。 

•アンテナレベルはチャンネルによって異なります。上記画面で「物理チャンネル選択」を 
選び、 [ミ夫定] を押し、 [1] ~ [10] で物理チャンネルを入力し、 [ミモ定] を押すと、そ 
のチヤンネルのアンテナレベルを確認することびできます。 
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アンテナレベル 
を最大にずる 


■マンションなどの共同ア 
ンテナや CATV をご利用 
の場合は、不要です 


6 [▲][▼] で r 衛星 J を選び、©を巧ず 

7 [▲][▼] で r アンテナ電視 I を選び、 [◄][►] で r オン J を選ぶ 

(お買い上げ時は r オン J に設定されていまず） 

•衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します 0 

•テレビの映りが悪くなる場含があるたが、テレビ側のアンテナ電源の設定を「入（オン）」に 
して < ださい。 

8入カレベルび最大になるよラに、設置しているアンテナの向をを調整ずる 


アンテナ出力- 

•通常は「オン」のまま使用してくだ 
さい。「オフ」にすると電源「切」時 
に、テレビなどで目 S • 11日度 CS 
デジタル放送の番組を視聴でさな< 
なります。 （イ操作編 99) 


受信設定 
アンテナ電源 


I オフ三 


- アンテナ出方~ 
トランスポンダ選択 
衛星周波数 

アンテナレベル 
受信が況 TI 
受信レベル 


BS -15 

II . 9日60 GHz 


BS Digital 夏信中 



痛， 


最大感知レベル 


現在の入カレベル 


アンテナレベル(已加ソ上び目安でず） 


窗= 「他の衛星ま信中 J の表示が出たとき 

BS • 110度 CS デジタル(がの衛星放さを受信しています。再度アンテナの向きを調整 
してくださし、。 


を 分贴地！ 


■ BS 、 CS デジタル放ちは雨や雷、雲などの天候のとき、一時的に映像や音声び止まったり、 
まったく受信できなくなることびあります。天候の回復をお待ちください。 

■「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できなくなることびあります。放送 
局などからの案内びない限り、変更しないでください。 


アンテナレベルについて 

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確認するための目安であり、チヤンネルによって異なります。表示されている 
数値は、受信している電波の強さではなく質（信号と雑音の比率）を表します。アンテナシステムの条件などによりを動する場合 
びありますので、十分なを格をとることをおすすめします。 

•受信中のアンテナレベルは 、[サブメニュ ー] を押して气「デジタル放送メニュー」の r アンテナレベル」を選んでも確認できます。 
《 W 000リンク （ィ已） をお使いの場合は、「再生操作パネル」 （ィ操作編 96) び表示されます。 

もラー度 [サブメニュー] を押してください。 

アンテナを 調 養してを、映 D びよ<な 6 ない 場合（■»操作編1吕吕「デジタル放送」） 

应=前の画面に戻るには 

II を押す 


窗=設定をお了ずるには 

II を数回押す 


そ福の謹 


アンテナの調整 
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時刻合わせ/リモコンの設定 

ggjij •テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （r ビデオ1」など) 


1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その化の機能へ J を選び、©を巧ず 

3 [▲][▼] でけり期設定 J を選び、©を巧ず 

4 [▲][▼] で r 設置 J を選び、®を巧ず 


設置 


自動 電源 [切] <1 

固 |>| 

1 U モコンモード 1 

1」モコン！ 

1 ワイドモード 

S 1 /S 吕 1 

1 時刻さわせ 

1 

1 音舌ガイドの出力 入 

切1 

1 クイックスタート 1 

切 

1 初期設定 U セット 

1 

''' 

- — ^ 


時刻を合わせる 


時刻合わせ 


本機はデジタル放送か5送5れてくる情報を取得し、自動のに時刻を修正しまずので、通常は時計合 
わせの必要はありません。 

W 下の場合は必ず時刻を合わせてください。 

-地上アナ□グ放送のみを受信している場合など、デジタル放さの時刻情報を利用でさない 
-停電したあとなど本体表示窓び「0 : 00」で点滅している 
-自動修正&の機能び働かない 

※毎曰昼の12時に本機び電源「切」状態で、 NHK 教育テレビの時報び放送されると、それに合わ 
せて2分未満の誤差を自動的に修正します。 

5 [▲][▼] で r 時刻合わせ J を選び、©を巧ず 

6 [◄][►] でち頂目を選び、 [▲][▼] で設定ずる 

■時刻は24時間表示です。 

■ 7 @を巧ず 

■時計び動さ始めます。 


»デジタル放送を受信して 
いる場合は、不要です 



自動時刻チヤンネルの設定について 

「自動」にすると、自動的に NHK 教育テレビを探しますび、探し出すまでに時間びかかることび 
ありますので、 NHK 教育テレビのチャンネルに合わせておくことをおすすめします。 

•凶下の場合は働さません。 

-「自動時刻チャンネル」を「一一」（解除）に設定している 
-時報び放さされなかった 
-時報び放さされる時刻に電源び入っている 
-時報のバックに音楽び流れている 
-「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとさ 
-電源コードを抜いたあとや停電したあと 
•放送の性質上、時計びかし遅れることびあります。 

•正午の時報し义 H に、時報び放さされると、正午と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。 


皆 前の画面に戻るには 

IIを押す 

窗=設定を終了ずるには 

n を数回押す 
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2 台な上の 
当社製ブルー 
レイディスク 
レコーダーな 
どを巧ラ 


本機のリモコンモードは、当社従来機種の1」モコンコードと異なります。本機 U がの当社製ブルーレ 
イディスクレコーダーを U モコンモード「2」に設定した場合、本機のリモコンモード設定にかかね 
らず、本機の U モコンで動作するときびあります。また、他社製レコーダーび動作してしまう場合は、 
U モコンモードを切り換えてください。 

本機側のモードを変える 

5 [▲][▼] で r リモコンモード J を選び、©を巧ず 

6 [▲][▼] で r リモコン 2 J または r リモコン 3 J を選び、©を巧ず 

リモコン側のモードを変える 

7 ^または^(ふた内部）を巧しなび6、®を2砂な上巧したままにずる 

「リモコンモードの設定 


8 @を巧ず 


U モコン3 


ここに表をされてしぶ数字の 
ボタンを巧して<ださい。 



@:ぉ1地1 


セットトップボックスなどの I 「システム （" US 、 操作編13已） を利用する場合は、本機で設定した 
U モコンモードに I 「システムの U モコン種別を合わせてください。詳しくは、セットトップボックス 
などの説明書をご覧ください。 


度=本巧表示窓に " U 30" と表示されたとま 

本体とリモコンの U モコンモードび合っていないため、操作できま 
せん。表示されたリモコンモード番号の数字ボタンを押しなびら、 

[ミ 夫定] を2秒!; Lb 押してください。 


HBHBipB 

IJ モコンモードま号 


本機のリモコ 
ンでテレビを 
操作ずる 


設定すると、 U モコンのテレビ操作部 （ィち記） でテレビの操作びできます。 

11を巧しなび 5、 ni 〜 giii (ふた内部)を巧し、 

2けたのメーカーま号下記）を入力ずる 

例）01の場合''' [10] 一 [1] 10の場合 '' [1] 一 [10] 

•リモコンのテレビ操作部のボタンを使つて、テレビ操作びできるか確認して 
ください。 

•番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作できる 
ま号に合わせてください。 


テレビ操作部 


n 


〇 

V 

音量 

|| inga 


メーカーる 

メーカー 番号 

メーカーる 

メーカー 番号 

日立 

0己，20 

ま芝 

04 

パナソニック 

01,10,22, 23,24 

パィオニア 

13 

アイワ 

18 

ビクター 

14 

NEC 

日目，1己 

富±通ゼネラル 

09 

兰洋 

07,16 

フナイ 

19 

シャープ 

02,11，21 

兰菱 

08,12 

ソ ニー 

03,17 




を なぉ材 a 


•正しく操作できないときは、テレビに付属の I 」モコンで操作してください。 

*[ 1 ] ~ [ 12 ] を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の [チャンネルへ iV ] をお 
使いください。 


そ福の謹 


時刻合わせ/リモ n ンの設定 
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ネツトワークの設定をする 




»ネットワーク接続をする。 （->14、1已） 

»テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ1」など） 


本機をブ□ー ドバンド環境でお使いになるとさのための設定です。 

1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その他の機能へ J を選び、©を巧ず 

3 [▲][▼] でけり期設定 J を選び、©を巧ず 

4 [▲][▼] で r ネットワーク通信設定 J を選び、©を巧ず 


ネットワーク通信設定 

IP アドレス /DNS 設を 


プロキシヴーバー設定 


—ムサー A’ 一機能設定 


ネットワーク 
の接続が態を 
巧認ずる 




IP アドレスを 
設定ずる 


IP アドレス 
自動取得 


■通常は、不要です 
(ルーターび自動で割り 
当てます） 


DNS の IP ア 
ドレスを設定 
ずる 


DNS-IP 
自動取得 


通常は、不要です 


LAN ケーブルで接続したあと、または riP アドレス /DNS 設定」のさ設定を終えたあとに必ず巧ってくださし、。 

5 [▲][▼] で riP アドレス / DNS 設定 J を選び、©を巧ず 

6 [▲][▼] で r 接続テスト J を選び、®を巧ず 

テスト中： テスト中 
0K :接続完了 

NG :接続と設定を確認してください。 


ルーターに DHCP サーバー 機能びない場合、 ルーターの DHCP サーバー 機能（ィ 操作編 134) を 
「有効」にしていないときのみ設定してください。 

5 [▲][▼] で riP アドレス /DNS 設定 J を選び、©を巧ず 

6 [▲][▼] で rip アドレス自動取得 J を選び、 [◄][►] で r しない J を選ぶ 

■通常は「する」を選んでおいてください。 

7 [▲][▼] で rip アドレス J 、 r サブネットマスク J 、 r ゲートウェイアドレス J を 
それぞれ選び、©を巧ず 

8ブ□-ドパンドルーターの仕様を確認し、それぞれの頂目を画面の指示に 
がコて、 [ B 〜(ふたの部）でん力し、®を J 甲ず 

硬 数字などを間違えたとさは [黄] を押す 
9それぞれの登録画面で [◄][►] で[はい J を選び、®を巧ず 


を なぉ材 a 


>パソコンを確認して、 rip アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェ 
イアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。 

I 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。 

•〇〜 2已已於がの数値を入力するとエラーになります。 


手動で「プライマリ DNS 」、 「セカンダ I 」 DNS 」 を設定する必要びある場合のみ設定してください。 

5 [▲][▼] で riP アドレス / DNS 設定 J を選び、©を巧ず 

6 [▲][▼] で TDNS - IP 自動取得 J を選び、 [◄][►] で r しない J を選ぶ 

•通常は「する」を選んでおいてください。 

7 [▲][▼] で[プライマリ DNSJ 、 [セカンダリ DNSJ をそれぞれ選び、©を巧ず 
8プロパイダーか6指示された IP アドレスを、画面の指示に従って、 

IP 〜 Eg (ふた内部）でそれぞれ入力し、®を巧ず 
窗= 数字などを間違えたときは [黄] を押す 
9それぞれの登録画面で [◄][►] で[はい J を選び、©を巧ず 




I パソコンを確認して、「プライマ U DN 引にはパソコンの「優先 DNS サーパ'-」の値を、「セカンダ 
U DNS 」 にはパソコンの「代替 DNS サーバー」の値をそれぞれ入力してください。 

>不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。 

• 〇〜 2已已じ(がの数値を入力するとエラーになります。 
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接続速度の設 
定をずる 



硬 前の画面に戻るには 

II を押す 


巧 設定をお了ずるには 

戻る， 


IP アドレス設定、 DNS - IP 設定のあと、接続テストを行って rNGJ の場含に設定してください。 

5 [▲][▼] で riP アドレス / DNS 設定 J を選び、吸を巧ず 

6 [▲][▼] で r 接続速度自動設定 J を選び （2 ぺージ目）、 [◄][►] で[オフ]を選ぶ 

7 [▲][▼] で r 接続速度設定 J を選ぶ 

8 [◄][►] で接続速度 （rio BASE 半二重 J 、 no BASE ^ ZBJ . 
rioo BASE 半二重 J 、 rioo BASE を二重 J ) を設定ずる 


を t 紙 I 凶 a 


I 接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。 
»設定を変えた場合、機器によっては接続でさなくなることびあります。 


プ □キシサー 
バーの 設定を 
ずる 


プ□キシサーバ‘一設定 


»接続テスト（- >36) び 
正常に終了してから 
行ってください 


•ブロー ドバンド環境でお使いになり、プ□バイダーから指示びあるときに設定してください。 
デジタル放送では、ブ□ー ドバンドを利用して、ま組ながのさまざまな情報（通信コンテンツ）を 
配信するサービスび一部開始されています。このよラなサービスを利用する際に必要な設定です。 

5 [▲][▼] で r プロキシサーパー設定 J を選び、©を巧ず 

6 [▲][▼] で[プロキシアドレス J を選び、©を巧ず 
7プロキシアドレスを入力ずる 

で字入力のしかた【■»操作編93) 

•入力でさるのは、「英数」と「数字」のみです。 

8 ^を巧ず 

9 [◄][►] で r はい J を選び、©を巧ず 

10 [▲][▼] で r プロキシポート番号 J を選び、©を巧ず 
11 IB 〜(ふた内部）でプロキシポート番号を入力し、®を巧ず 
窗= ま号を間違えたときは [黄]を押す 

12 [◄][►] で r はい J を選び、©を巧ず 

•終了後、上記手順 6 で「接続テスト」を選び、[ミ夫定]を押してください。 

正常に設定されたか確認してください。 

应=お買い上げ時の設定に戻すには 

① 手順 6 で「標準に戻す」を選び、 [ ミ夫定]を押す 

② [◄][►] で「はしりを選び、[ミ夫定]を押す 


を数回押す 


そ福の謹 


ネットヮ—クの設定をする 
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ネットワーク連携する機器の設定をずる 


本機とネットワーク接続した機器の登録や設定を行います。 

•ネットワーク接続と設定をする。（ィ 14、1已、36、 37) 

•テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ1」など) 


DLNA 巧応機 
おを登録設定 
ずる 



1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その化の機能へ J を選び、©を巧ず 

3 [▲][▼] でけり巧設定 J を選び、©を巧ず 

4 [▲][▼] で r ネットワーク通信設定 J を選び、®を巧ず 

5 [▲][▼] で[ホームサーパー機能設定 J を選び、©を 
巧ず 

6 [▲][▼] で[ホームサーパー機能 J を選び、©を巧ず 

7 [▲][▼] で ITJ を選び、©を巧ず 

•「クイックスタート」（- >19) び「入」に固定され、待機時の 


消費電力び増えます。 

8 [▲][▼] で登録したい機器を選び、®を巧ず 

•登録したい機器の MAC アドレスを選んでください。 

• MAC アドレスの確認方法は、登録したい機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 

9 [◄][►] で r 細巧許可 J を選び、©を巧ず 

■登録された機器には「許巧」びま示されます。 

•最大4台まで登録できます。 

•視聴許可した機器からしか本機を操作でさません。 

度=登録している機器の視昭許可を取り消ずには 

①手順 8 で削除したい機器の MAC アドレスを選び、 

[巧定]を押す 

⑤ [◄][►] で「視聴許可取消」を選び、 [ ミ夫定]を巧す 
•削除した機器から「許可」の表示び消去されます。 

がホームサーバー機能を使用しないときは 

手順7で「切」を選ぶ 

■登録している機器からの操作はでをなくなります。 

ちラー度「入」にすると操作できるよラになります。 


ホームサーバー 機能設定 

ホームヴーバー 機能 


WA 它アドレス 

【許可】 xx : xx : xx : xx : xx:xx 
xx : xx : xx : xx : xx:xx 
【許可】 xx : xx : xx : xx : xx:xx 


J 


視聴許可ずる樣器を選巧してください。 

ふ游 

g 目が lot , 

戻る __ 


ホームサーバー 機能 


] 因 り! 因 


"入—にすると、 DLNA 巧応おおか5ネ靖 HOD に 
録画されたま巧を視聴できまず。 

ただし、クイックスタートの設定を—入—に変 
きずるため、電源[切]で待樓時の消賈電力び 
増えまず。 

巧を 

似 

▽ 0戻 S 


活 前の画面に戻るには 

ii を押す 

商 設定を巧了ずるには 

H を数回押す 
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電話を設定ずる 




»電話回線に接続する （">17) 

»テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など） 


電話回線に接続すると視聴を参加番組や双方向のデータ放さを利用でさます。 

1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その他の機能へ J を選び、©を巧ず 

3 [▲][▼] で r が送設定 J を選び、©を巧ず 

4 [▲][▼] で r が送設置 J を選び、©を巧ず 

5 [▲][▼] で r 電話設定 J を選び、®を巧ず 


電話設定1/2 


回線設を 


I 卜ーン巧出 


自画- 


ずる 


しない 


内線設定 


電話テスト 


項目ま巧 
を定ま更 (< 


e 織 S 


電話回線の接 
続が態を巧認 
ずる 




電話回線に接続したあと、または「電話設定」のさ設定を終えたあとに必ず巧ってください。 

6 [▲][▼] で r 電話テスト J を選び、©を巧ず 

テスト中： テスト中（最大約3分） 

0 K :正常終了 

NG : 「回線設定」や「内線設定」（ィ下記）び必要な可能性びありまず。 画面の指示に従って 

くださし、。 


電話回線を設 
定ずる 



が線使用時に 

0発信などび 
必要な電話の 
とを 


内線設定 


巧手に電話ま号を 
通知するか巧める 



本機で電話回線を 
使ラときのみ 

電話を社を 

切り換え 

たいとを 



ぉ材 a 


>電話テスト実行には回線接続料びかかります。 


6 [▲][▼] で r 回線設定 J を選び、 [◄][►] で回線の種類を選ぶ 

自動： 電話テストで自動的に選ぶ 
「自動」で設定でをない場合 

プッシュ： ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパッ」と音び出るとき、旧 DN 回線のとき 
ダイヤル吕〇 に Opps ) または ダイヤル 10 ( lOpps ) :音び出ないとき 

回線設定を「自動 J にしなかった場合のみ 

7 [▲][▼] で r 卜ーン巧出 J を選び、 [◄][►] で r ずる J または r しない J を選ぶ 

ずる： 巧常使用時 

しない： 使用している回線が受話器をあげてを「ツー」音が聞こえないとき 


6 [▲][▼] で r 内線設定 J を選び、©を巧ず 

7 IB 〜 (P (ふた内部）で roj などの発信番号を入力し、©をがず 

ま号を間違えたとまは[黄] を巧す 

(^0 巧信のあと、か綻につなびるまでの時間を設定ずるとさは[青] を押す 

•画面に「,」びま示され、3秒間の待ち時間を設定でをます。巧すごとに3秒ずつ待ち時間び増えます。 

8 [◄][►] で r はい J を選び、©を巧ず 


6 [▲][▼] で r 巧信者番号通知 J を選び （2 ぺージ目）、 [◄][►] で通知ずるかどう 
かを選ぶ 

指定なし： 電話会社との契約に従ラ 
通知ずる： 相手に常に通知する 
通知しない： 相手に常に通知しない 


6 [▲][▼] で r 電話を社設定 J を選び （2 ぺージ目）、@を巧ず 

7曲 〜 res (ふた内部)で電話を社の番号を入力し、©を巧ず 
应=ま号を巧違えたとさは[黄] を押す 

8 [◄][►] で r はい J を選び、^を巧ず 

マイラインプラスを契約のとさのみ 

9 [▲][▼] で r マイラインプラス J を選び、 [◄][►] で r 解除ずる J を選ぶ 


毎 t ぉ材 a 


この設定び有効になる放送（サービス）は、200日年4月現在放送されていません。 


そ福の謹 


ネットワ—ク連携する機器の設定をずる/電話を設定する 
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受信チヤンネルを修正する 

ggjij •テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など） 


1停止中に、^を押ず 

2 [▲][▼] で r その化の機能へ J を選び、©を巧ず 

3 [▲][▼] で r が送設定 J を選び、©を巧ず 

4 [▲][▼] で r が送設置 J を選び、©を巧ず 

5 [▲][▼] で r チヤンネル設定 J を選び、©を巧ず 


チヤンネル設定 


巧上アナログ 


巧上デジタル 


BS 


CS 2 


。目 

心 決を 

& 〇ちる 


受信状況が変わ 
たとさ 

ま信でをる局 
を追加ずる 


ちスキヤン 


チヤンネル設 
定を修正ずる 


引っ越しなどで受信 
地域が変わったとを 

ま信でをる局 
を自動で探ず 



地上デジタル放を 


6 [▲][▼] で r 地上デジタル J を選び、ち固を巧ず 

7 [◄][►] でけ刃期スキャン J を選び、©を巧ず 

8 [◄][►] でお住まいの化巧を選び、®を巧ず 

9 [◄][►] でき信帯巧を選び、©を巧ず 

■通常は 「 UHF 」 を選んでください。 

•ケーブルテレビをご利用で、その信号び rCATV バススルー」方式の場合は、「全帯域」を還んで<ださい。 
•一覧表示されるまで、お待ちください。 （1 □分程度かかる場合びあります） 

正しく設定されていることを確認したあと、 


戻る 


を巧ず 


6 [▲][▼] で r 地上デジタル J を選び、©を巧ず 

7 [◄][►] で r 再スキャン J を選び、®を巧ず 

•一覧表示されるまで、お待ちください。 （10 分程度かかる場合びあります） 

正しく設定されていることを確認したあと、 

8 II を巧ず 


チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。 

6 [▲][▼] で r 地上デジタル J を選び、©を巧ず 

7 [◄][►] で r マニュアル J を選び、©を巧ず 

8 [▲][▼] で修正したい巧 ( Po ) を選び、©を巧ず 

9 [◄][►] で修正し、 H を巧ず 
10修正び按わった S 、 11を巧ず 



皮=チヤンネルの順まを入れ巧えるには 

の[緑]を巧す 

⑤ [▲][▼] で入れ換えをしたい行 ( Po ) を選び、 

[ ミ 夫定] を巧す 

⑤ [▲][▼] で入れ換え先の行 ( Po ) を選び、 

[ ミ 夫定] を巧す 

④入れ換えび終わったら [戻る] を押す 


TMBmR 1 


'ャンネル設定 

チヤン;？■ル g 
NHK 総白' 東を 



021 

NHK 綿•ま京 

テレビ ■ 

msm 

—- 

— 

1 

mm 

041 

日本テレビ 

テレビ 1 


051 

テレビ朝日 

テレビ 1 

mm 

〇已 1 

TBS 

テレビ 1 

置 

mm 

071 

テレビま京 

テレビ 1 

081 

フジテレビジョン 

テレビ 1 

091 

TOKYO MX 

テレビ 

Blsl 

—- 

— 


■n 

.... 

— 


mtsm 

121 

がさ大字 

アレビ 


Po : チヤンネルポジション （変更できません） 

「1」〜「12」は U モコンの数字ボタンの番号です。 

• ri 引し U 降を表示するには、 n 引び表示されるまで、 [▼] を巧してください。 

CH :表示チヤンネル 

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 

「-」の場合チャンネル設定されていません。 
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チヤンネル設 
定を修正ずる 


BS • CS デジタル放を 


放送のチャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。 

6 [▲][▼] で rBsj 、 rcsij または rcs2j を選び、風を巧ず 


7 [▲][▼] で修正したい行 ( Po ) を選び、©を巧ず 

8 [◄][►] で修正し、11を巧ず 
9修正が媛わった5、 g を巧ず 

硬 チヤンネルの順番を入れ巧えるには 

① [緑]を押す 

② [▲][▼] で入れ換えをしたい行 （ Po ) を選び、 

[ ミ 夫定] を巧す 

③ [▲][▼] で入れ換え先の行 ( Po ) を選び、 

[ ミ 夫定] を巧す 

④ 入れ換えび終わったら [戻る] を押す 


RS 于*ン *1 レ 

(1 Po CH 

J チヤンネル 種類 

■ - T - 

TOT '； 

1 NHK BS 1 テレビ1二 


頂 


BS 朝曰1 


BS-i テレビ® 


スター.チヤンネル 




i 


Po : チヤンネルポジション （変更できません） 

「1」〜「12」は U モコンの数字ボタンの番号です。 

•「13」(降を表示するには、「13」び表示されるまで、 [▼] を押してください。 

CH :表术チヤンネル 

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 

「-」の場含チヤンネ >1 レ設定されていません 0 


受信状況が変わ’ 
たとキ 

ま信でをる局 
を自動で探ず 




巧 前の画面に戻るには 

II を押す 


化上アナ□グ放を 


実行すると、しソ前の設定びすべて置さ換わります。 

6 [▲][▼] で r 地上アナログ J を選び、©を巧ず 

7 [◄][►] でけート J を選び、©を巧ず 

•一覧表示されるまで、お待ちください。 

正し_<設定されていることを確認したちと、 

8 S を巧ず 


化上アナ□ブチヤンネル設定 

をホ 巧送届ち 

NHK 巧苗 


ち ■ 


置 


旦二 

mm I 


顧- 

な巧 

冷.。民 


IHK 巧さちを J 
MX テレビ 


曰本テレビ 


窗=設定をお了ずるには 

II を数回押す 


そ福の謹 


受信チヤンネルを修正する 
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受信チヤンネルを修正ずる（つづを) 

40ぺージ手順1~5のあと操作して<ださい 


地上アナログがを 


チャンネル割り当てを使いやすく修正したいときや、映りの調整をしたいときなどに行います。 

6 [▲][▼] で r 地上アナログ J を選び、©を巧ず 

7 [◄][►] で r マニュアル J を選び、©を巧ず 

8 [▲][▼] で修正したい巧 ( Po ) を選び、©を巧ず 

9 [▲][▼] で設定したい I 頁目 （rcHj r 表示 J r 放送局ち J r ガイド j ) を選び、 
[◄][►] で修正し、§を巧ず 

10修正び終わった s 、 g を巧ず 


地上アナ □ グむンを ilJHL 


I Po CH 表示 放送局名 ガイド 



チヤンネル設 
定を修正ずる 



Po : 

チャンネルポジション （変更でさません） 

「1」〜「12」は1」モコンの数字ボタンの番号です。 

• ri 引し:■(降を表示するには、 ri 引び表示されるまで、 [▼] を押してください。 

CH : 

受信チャンネル 

新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。 

表で： 

表示チャンネル 

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 

「-」の場合チャンネル設定されていません。 

不要なチャンネルを「-」にしておけば、 [チャンネルへ,V] での 

選局時に飛び越しますので便利です。 

放送局名 

:番組表 （ G ガイド）ま示に必要です。正しく表示されていないとさは修正 
してください。 

•放送局コード （ィ已 1) を入力して設定することちできます。 

の上記手順 9 で「放送局名」を選び、 [ミ夫定] を押す 

② [◄][►] で、けたを選ぶ 

③ [▲][▼] で、数値を変更する 

@[ ま定] を押す 

ガイド： 

ガイドチャンネル 

G コード®予約に必要な番号です。 

「-」の場含は、「地上アナ□グ放送チャンネルー覧表」 （斗46、 47) を 

参考に、設定してください。 




毎=チヤンネルの映0が悪いとまま信画像を微調壁ずるには 

① [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選び、 [黄] を 3 秒(上押す 

② [◄][►] で画像び見やすくなるように調整し（一 128 〜 +127)、[巧定] を押す 
•微調整を元に戻すには、値を0に戻してください。 


42 






















かんたん設置設定をやり直ず（引っ越しをした場合など) 


•テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など) 


1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その他の機能へ J を選び、©を巧ず 

3 [▲][▼] で r が送設定 J を選び、®を巧ず 

4 [▲][▼] で[かんたん設置設定 J を選び、©を巧ず 

5画面に従って、20ぺージの手順3か6巧ラ 

•音声ガイドは働をません。 

• 21 ページの手順6のあと、設定を更確認画面び表示されます。「はしりを選&手順7へ進んでくださし、。 
•し U 下の設定をしている場合23ページ手順16のクイックスタートの設定は表示されません。 

一「ホームサーバー機能」び「入」に設定されている場合 （" fSS ) 


硬 前の画面に戻るには 

n を押す 

窗=設定をお了ずるには 

n を数回押す 


著作権など 

• G ガイド、 G - GUIDE 、 G ガイド□コ'、 G コード、 G - C 0 DE 、 
および G コード□コ'は、米 Gemstar-TV Guide 
International , Inc . またはその関連会社の日本国内における 
登録商標です。 

G ガイド、および G コードシステムは、米 Gemstar-TV 
Guide International , Inc . のライセンスに基づいて生産して 
おります。 

米 Gemstar-TV Guide International , Inc . およびその関連 
会社は、 G ガイドび供給する放送番組内容およびま組スケ 
ジュール情報の精度に関しては、いかなる責任ち負いません。 
また、 G ガイドに関連する情報-機器-サービスの提供また 
は使用に関わるいかなる損害、損失に巧してち責任を負いま 
せん。 

* 電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますび、当社 
び G ガイドの電子番組表サービスを保証するちのではありま 
せん。 

* 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由 
により、電子番組表サービスび使用でさない場合びあります。 
当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損 
失に巧してち責任を負いません。 

• ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づき製造されてい 
ます。 Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラ 
卜 U —ズの商標です。 

•米国特許番号：已,4已1,目42:已,9已日,巳74:已，日74,380: 

已 ,978,7 巳 2; 已 ,22 巨,巳 1 巳；巨, 487, 已 3 已； 7,392,19 已； 

—このマークびある場合は一 


ヨー□ッ/ く連合 1U がの国の廃棄処分に関ずる情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。 



7,272,已曰ス7,333,929; 7,212,872及び、その他米国 
や世界さ国に出願し権利を保有する特許に基づさ製造されて 
います。 

DTS は、 DTS , Inc . の登録商標です。 DTS の□ゴ、シンボル 
マーク、 DTS - HD 、 及び、 DTS-HD Master Audio I Essential 
は、 DTS , Inc . の商標です。 

著作権199巨-2008 DTS , Inc . 

不吉午複聲 

• HDMI、HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia 
Interface I ま 、 HDMI Licensin 呂 LLC の商標または、登録商 

ホ西ァ'ず 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• DLNA ⑥， the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED ™ are 
trademarks , service marks , or certification marks of 
the Digital Living Network Alliance . 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけるき 
録商標または商標です。 

• i . LINKti.LINKQj " j ； は商標です。 

■本機びテレビ画面にま示する平成丸ゴシック体は、財団法人 
曰本規格協会を中むに制作グループび共同開発したちので 
す。許可なく複製することはでさません。 

•この取扱説明書に記載されているさ種名称、会社名、商品名 
などは各社の登録商標または商標です。 



そ福の謹 


受信チャンネルを修正ずる(つづき】/かんたん設置設定をやり直ず(引つ越しをした場合など) 
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